
Värme:
Aggregatet är utrustat med elektriskt förvärmebatteri 
på 1000W och eftervärmare för el på1000 W. Som 
tillbehör kan för- och eftervärmen fås med 
vattenbatteri anpassad för värmevatten eller 
värmepumpsdrift.
Temperaturreglering sker med elektronisk termostat. 
Överhettningsskydd på elbatteriet och frysskydd för 

TEKNISKA DATA
  
Luftmängd:
Tilluftflöde 130 l/s (468 m³/h) 100 Pa
Frånluftflöde          146 l/s (526 m³/h) 100 Pa

Värmeåtervinning:
Motströmsväxlare >80% verkningsgrad

Eldata:
Anslutning 230V,  10 A (5,92 A)
Tilluftfläkt, DC 175 W,  0,76 A
Frånluftfläkt, DC 175 W,  0,76 A 
Förvärme          1000 W
Eftervärme                 1000 W eller vattenvärme

Filterklass:
Tilluftfilter F7 och G3
Frånluftfilter G3

Kanalanslutning: 4 st spirokanal Ø 200 mm 
 
Färg: Vit pulverlack.

Mått: Höjd 923 mm
Bredd 748 mm
Djup 643 mm

Vikt: 102 kg   

VENTILATIONSAGGREGAT LUFTKUBEN 150 SE

Balanserad tilluft och frånluft med mycket hög åter-
vinning, bra filtrering o flera alternativ för eftervärme.

Tillskottsvärmen kan väljas för värmepumpsdrift.

Nyckelfärdigt med inbyggd styr. Anslut bara strömmen. 

Styrning med  separat trådbunden eller trådlös panel.

Sommar/vinterautomatik, braskaminsautomatik , 
tidur och fasta mätstosar som standard

Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.

Ett mycket driftekonomiskt aggregat med energisnåla 
likströmsfläktar och högeffektiv värmeåtervinning.
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LUFTKUBEN 150 SE

Tillval:
Spegelvänt utförande.
Timer för extra drifttid. 
Trådlös fjärreglering, timer, temperatur och forcering mm.
Närvarogivare för start eller forcering.
CO -givare för start eller forcering.2

Fuktgivare för hastighetsstyrning av fläktarna.
Filtervakt. Larmar vid igensatta filter.
Extern spännings- eller strömstyrning av fläktarna.
LON-modul.
Rumsreglering   
Frånluftgaller för inbyggnad ovanför aggregatet.
Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara 
rör och detaljer för ett komplett montage. 
Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare
Aggregat i valfri kulör.
Tillbehör i valfri kulör.

Standardutrustning 
Mycket energisnåla DC-fläktar (likström). 
Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad
>80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.
Automatisk avfrostningsfunktion.
8-stegs hastighetsreglering med forcering. 
Frånlufttemperaturreglering med inställning på panelen.
Automatisk bypass funktion.
Separat elektronisk styrpanel för temp, fläkthastighet mm.
Filter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi.

Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion.
Tillskotts eleftervärme eller vatteneftervärme.

Eftervärme:
Integrerad värmepump 12 kW
Elektriskt värmebatteri 6 kW alternativt 9 kW.     
Temperaturreglering med pulserstyrning.  
Överhettningsskydd på elbatteriet.
Frånlufttemperaturreglering. 
Vatteneftervärme (tillval):Effekt 7,8 kW,  55/40°C.
Temperaturreglering med elektronisk värmeregulator.
Inbyggt reglerande frysskydd. Frånlufttemperaturreglering 
med inställning på manöverpanelen. P eller PI-reglering.
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