@ KUBEN
VENTILATION

DRIFT- OCH SKOTSEL-
INSTRUKTIONER

VENTILATIONSAGGREGAT
KUBEN 650 KL



INNEHALL

INNEHALLSFORTECKNING sid 1
ADRESS- OCH TELEFONFORTECKNING sid 2
ORIENTERANDE UPPGIFTER Sl o8
Montageinstruktioner sid 4
Ans|utn|n?sol’rernohv sid 5
LEVERANS OCH MONTAGE Kanalonsluining pé fopper sid 6
ombidon sid /
Tackplétsats sid 8
INKOPPLING Inkoppling el sid 9
knisk i

TEENIK Menopasiier 341
Flddesschema, Funkfionsbeskrivning  sid 12
Elschema sid 13
STYRUTRUSTNING e rorik LY
Styrcentral komponentplacering sid 16
Montageplét elgoﬂert sid 17
Manéver, | id 18

DRIFTINSTRUKTIONER Keratiads drifnstraktioner sid 1921
TIDUR Insté&llning tidur sid 22
SKOTSELINSTRUKTIONER nin i o
Garantisedel sid 25
KVALITETSDOKUMENT Ce-férséikran sid 26

Provkérningsprotokoll




ADRESS- OCH TELEFONFORTECKNING

ANLAGGNING:
LEVERANTOR
PRODUCENT: KUBEN VENTILATION AB
Vassbo 14
791 93 FALUN
Ref: Staffan Berg
Tfn: 0243-22 31 15, Fax: 0243-22 31 51
E-post: info@kubenventilation.se
SERVICE, RESERVDELAR KUBEN VENTILATION
FILTER: Vassbo 14

791 93 FALUN
Tfn: 0243-22 31 15
Fax: 0243-22 31 51

www. kubenventilation.se



RUMSAGGREGAT

Ett komplett inneklimataggregat for skolsalar,
daghem, konferenslokaler, kontor , matsalar
mm.

Aggregatet, som ar mycket tystg@ende trots sitt
stora |uftfléde, ar avsett att placeras i den lokal
som skall ventileras. Det kan éven

placeras i ett angrénsande utrymme tack vare dess
unika anslutningsmajligheter pé& séval till- som pé
franluftsidan.

Unika egenskaper

En tilluftkanal kan anslutas ovanpé aggregatet och
pd sé satt kan man ventilera yiterligare rum. Typ
KL.

(Frénluften kan alltid kanalanslutas)

Aggregatet kan utrustas med en trédpanel och det
kommer d& att likna ett vackert traskép.
Aggregatet kan levereras i hérnmodell.

Funktion Kuben L och KL

Aggregatet férser den lokal, dér det ér

placerat, med filtrerad och tempererad friskluft. En
stor friskluftsméangd tillférs dragfritt rummet genom
ett sk l&gimpulsdon i nedre delen av aggregatet.
Genom att tillféra rummet ndgot undertempererad
luft flyter den ut &ver golvet innan den vérms upp
och bérjar stiga mot taket, dér den sugs ut som
franluft p& ovansidan av aggregatet eller alterna-
tivt genom anslutna frénluftdon. Dérmed ventileras
hela rummet effektivt utan drag eller ljudproblem.

Anslutningsméjligheter

KUBEN aggregaten ér mycket flexibla och
kanalansluts p& ovansidan med uteluft- och
avluftkanaler. Dessutom kan kanaler fér bade frén-
luft och tilluft vid behov anslutas. Dessa moj-
ligheter gér Kuben konceptet unikt.

KUBEN L
Tilluften tillférs rummet uteslutande genom lagim-
pulsdonet i nedre delen av aggregatet.

KUBEN KL

Aggregatet ar forberett fér kanalanslutning @160)
av tilluft p& ovansidan. L&gimpulsdonet i nedre
delen av aggregatet anvéands for tilluften fill rum-
met ddr aggregatet &r placerat.

| b&da versionerna tilldter aggregatet anslutning av
frénluftskanaler p& ovansidan.

Uteluften och avluften kanalansluts genom ytter-
vagg eller yttertak med cirkuléra kanaler. Som fill-
behor finns ett kombidon till yttervéigg och en kom-
bihuv till yttertak fér samtidig anslutning av uteluft
och avluft.



LEVERANS OCH MONTAGE

Leverans

Aggregatet levereras i delat utférande férpackat pé
tvé stycken standardpallar. Detta fér att underlétta
hantering och intransport. Aggregatdelarna &r
inplastade frén fabrik men bér dock vaderskyddas
innan monteringen.

Montage

Aggregaten som d&r mycket tysta &r avsedda att
placeras direkt i vistelsezonen. Placering mot ytter-
véigg @r att féredra dé ute- och avluftkanalerna blir
korta och enkla att montera.

KUBEN typ L och KUBEN typ KL

Vid montering placeras aggregatdelen ovanpé

l&dgimpulsdelen.

1. Placera underdelen i lage. Justera i
v&g genom att palla under sockeln pé
s& l&ng strdcka som mojligt. Se till att
aggregatets baksida féljer véggen
bakom aggregatet.

2. Placera férsiktigt aggregatet rakt ovan
pé lagimpulsdelen.

3. Fast ihop delarna med hjalp av en
plétskruv i vardera frémre hérnen pé
aggregatets insida. Var férsiktig med
isoleringen.

4. Tryck aggregatet mot véggen och fast
mot véiggen med fastvinklar (eller
montageband)
som popnitas eller skruvas fast pé&
ovansidan av aggregatet. Forsok hitta
en vaggregel att fasta i.

5. Samtiliga kanaler ljudisoleras. Utelufi-

kanalen kondens- och ljudisoleras.
Anvénd med férdel Kubens fardigisol-
erade kanalanslutningssats.

. Ljuddémpare monteras alltid pé& fran-

luftsanslutningen (och tilluftanslutnin-
gen pé KL).

Med Kubens ljuddémpare blir mon-
taget lattare och ljudnivén lagre.
Tilluftkanal till narbelaget don kan
behéva ytterligare en (fast) ljuddam-
pare. Montera den gérna mot
tackplétsatsen.

. Montera tackplétsatsen ovanpé

aggregatet. Om kanalerna byggs in
med gipsskivor el. dyl. skall dessa téta
ordentligt mot aggregatets éverdel fér
att undvika ljudtransport frén kanaler-
na till rummet. Fér att erhélla tillrécklig
liudisolering fordras minst dubbel

gips eller motsvarande. Kubens téck-
plétsats (se tillbehdr) &r utprovad fér
bésta ljud démpning och smidigt mon-
tage.

. Om anléggningen férses med ljud

ddmpat frénluftgallet (se tillbehér) skall
detta monteras pé sidan i inbyg-
gnaden ovanfér aggregatet.

. Téta alla springor noga runt

aggregatet och tackplatsatsen
med byggsilikon. Téta Gven mellan
aggregatdelarna.



ANSLUTNINGSALTERNATIV

| B

Frénluft delvis frén annat rum

Franluften sugs dels genom en ansluten kanal
fr&n ett annat rum och dels frén ett ljud-dampat
frénluftdon i téckplétsatsen. Tilluften tillférs
genom aggregatet. Anslutning av uteluft och
avluft genom yttervéiggen bakifrén eller som har
frén sidan.

Tilluft och frénluft i samma rum
Frénluften sugs genom ett ljuddémpat frén-
luftdon i téckplétsatsen och tilluften fillférs
rummet genom aggregatets l&gimpusldon.
Anslutning av uteluft och avluft genom ytter-
vaggen direkt bakifrén.

Tilluft delvis till annat rum

Frénluften sugs fr&n rummet. Tilluften kanal-
anslutes pd toppen och tillférs dels i annat rum
och dels genom aggregatets |&gimpuls-don.
Aggregatbeteckning Kuben KL.
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@ KUBEN
VENTILATION
KOMBIDON FOR YTTERVAGG
KUBEN 650

Standard, vitlackerad, men kan som tillbehér fés i valfri kuldr
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INKOPPLING  KUBEN MED ELVARME 4 kw

INKOPPLING EL

Aggregatet dr forsett med eft eftervérmnings-
batteri for elvarme, tv& flaktmotorer och styr-
utrustning till detta.

All styr ar internt fardigkopplad och allt som
behéver anslutas &r matningsstrémmen.
Anslutningen gérs med 3-fas, 400 V avsékrad
10 A

P& hogra sidan ovanpd aggregatet finns tvé
kabelgenomféringar. En f&r matningskabeln och
en for eventuell extern styrning (timer, ficrr-
reglering, narvarogivare o dyl.)

Anslutning av matningskabeln gérs pé
montageplaten bakom styrcentralen.
Styrcentralen 6ppnas genom att tvé skruvar pé&
héger sidan demonteras.

OBS! Glém inte att anslutningskablarna utanfér
aggregatet skall passera en sdkerhetsbrytare
monterad hégt pd vdgg.
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RUMSAGGREGAT KUBEN 650 L

W

Standardutrustning:

Veckour med automatisk sommartidsfunktion.
Eleftervarme eller vatteneftervéirme.

Dubbel 5-stegs flakthastighetsreglering med
forceringsfunktion.

Tilluftemperaturreglering.

Inbyggd el- och reglercentral.

Aiervinning:

Plattvéirmevéixlare av korsstrémstyp.

Tillverkad av aluminium.

h> 62% &tervinning.

Avfrostningstermostat fér avisning av vérmevéixlaren.

Eleftervarme:

Elektriskt varmebatteri 3 kW eller 4 kw.
Temperaturreglering med elektronisk termostat.
Overhettningsskydd pd elbatteriet.

Tillufttemperaturreglering med instélining p& manéver-

panelen.

Vatteneftervarme:

Effekt 4,8 kW, 55/40°C,

Temperaturreglering med elekironisk reglercentral.
Aktivt reglerande frysskydd.

Tillufftemperaturreglering med instéllning p& manéver-

panelen.

Filter:
Tilluft F7. Pésfilter med mycket god filterekonomi.
Frénluft- och uteluft F4 pésfilter av engéngstyp.

TEKNISKA DATA
Luftméngd:
Normalfart
Forceringsfléde

Eleftervdrmare:

200 /s &720 m3/h%
2421/s (870 m%/h

Elvdrme 4 kW

Vattenvarme 4.8 kW, 55/40°C

Eldata:

Elvérme 4 kW 400V, 10A

Vattenvdrme 230V, 10 A

Tilluftflakt 300W, 230V

Franluftflakt 300W, 230V

Liudnivé: 28 dB(A) 200 I/s (720 m3/h
30 dB(A) 242 /s (870 m3/h

Kanalanslutning:

Spirokanal @ 250 pé& samtliga

anslutningar.
Tilluftkanalen (650KL) @ 160

Farg: Vit pulverlack.

Métt: Hasid 1900 mm
Bredd 1000 mm
Djup 580 mm

Tillval:

Tréfasad i Dalask@psmodell. Lésa furupaneler att fésta
utanpd aggregat. Kan mélas eller laseras.

Tréfasad i bjork

Spegelvant utférande

Aggregat i hérnmodell. Trekantigt utférande.
Tilluftfilter F8.

Inbyggd komfortkyla. DX-kyla eller vattenkyla.

Timer f&r extra drifftid.

Ficérreglering, timer och forcering.

Néarvarogivare f6r start eller forcering.

CO,-givare fér start eller forcering.

Rumsreglering

Valfritt styrfabrikat

Separat styrpanel tér placering externt

Larmpanel, intern eller extern placering med summa-
larmutgéng och extern indikering.

DUC, kontroll och styrning via data.

Kombidon fér yitervéigg, vit.

Kombihuv fér tak, svart.

Tackplétsats for kanaler, vit. Pulverlackade och ljudisol-
erade plétar och skenor mellan aggregat och innertak.
Franluftgaller f6r inbyggnad ovanpé aggregatet.
Franluftljuddampare.

Liuddamparsats till kembidon eller kombihuv.
Kanalanslutningssats for uteluft eller frénluft,

Aggregat i valfri kulsr.

Tillbehor i valfri kulsr.

Kuben KL:
Aggregatet kan f8s med en kanalanslutning fér extra tilluft
ovanpd aggregatet. Anslutning for spiroror @ 60

toeteckning: Kuben 650



KUBEN 650 L
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FLODESSCHEMA FOR STYR- OCH AUTOMATIK

RUM

REGLERCENTRAL |
12.00] -: :
ENORN ﬁ ﬁ . .
CLOT  MNO1 MNO2 VRO2 VRO TBI RC  GT8I

Funktion

Aggregatet startas via huvudbrytaren MNO1. Tiduret CLO1 startar och stoppar aggregatet
enligt installd tid. Huvudbrytaren bryter alla funktioner, dven strommen fér tiduret. Tiduret
har batteribackup till géngreserven. Aggregatet har ett elvéirmebatteri EV1 fér eftervérmning
av filluften. En separat brytare MNO2 bryter strsmmen till eftervarmen. Kanalgivare GT1 styr
via pulserstyrning RC i reglercentralen elbatteriet att hélla installd tillufttemperatur enligt
temperaturinstéllningen TBI.

Aggregatet ar férsett med individuell varvtalsreglering av flaktarna. Hastighetsvred VRO
tilluft och VRO2 frénluft reglerar flaktarna i 5-steg.

Vid péfrysning p& varmevéxlaren stoppar givare GT81 tilluftflékten. Franlufiflakten varmer
bort isen. Tilluftflakten startar dérefter automatiskt. Utgdng finns pé& plint fér extern timer,
ndrvarogivare, CO,-givare mm,

Sakerhetsfunktioner

Om elbatteriet Gverhettas bryter Gverhettningsskyddet GT51 strémmen till detta och stoppar
aggregatet.

Dé& aggregatet stoppats gar filluftflakten under instélld tid med forcerat flode for efterkylning
av elbatteriet. Fabriksinstéllning 3 min.

Det manuella &verhettningsskyddet GT51a &terstélles fér hand direkt pé elbatteriet.
Ytterligare eft automatiskt Gverhettningsskydd, GT51b finns pé elbatteriet.

Nar aggregatets dérr ppnas, stannar aggregatet.

Elvarmen och franlufiflakten dér forreglad &ver tilluftflékten som méste ha sitt hastighetsvred i
lage 1 - 5 f6r att elvérmen och frénlufiflékten ska vara inkopplade.



REGLERING RUMSAGGREGAT KUBEN , elvédrme

ELSCHEMA
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MANOVERPANEL

Beskrivning

oo

Hastighetsreglering for tilluftflakten.
Hastighetsreglering fér franluftflakten.
Huvudbrytare.

Vérmebrytare. Fér stéingning av eftervérmen.
Flaktarna gér.

Tidsautomatik med veckour. Se instruktion p&
instrumentpanelen.

Manéversakring 10 A,

Instéllning av tillufftemperaturen.
Temperaturinstéllning fér sténgning av fillufflakten
vid avfrostning av véxlaren. Vid instélld temper-
atur vérms isen bort av frén luftvérmen.
Fabriksinstdlining -12°C. Placerad bakom manéverpane
len.

Dérrbrytare. Stéinger aggregatet nér dérrarna
Sppnas.

14



Kuben eleftervdirme 4 kW

STYCKLISTA ELEKTRONIK

Pos. Art. Nr. | Antal Bendmning Beskrivning/typbeteckning Leverantdr/fabrikat
CLO1 880301 1| Tidur SC1810-230 MULLER
EV1 880202 1|Varmebatteri VRA VT 230 V 2~4 kW BACKER
FF1 880101 1| Franluftflakt DDM 9-7,300 NICOTRA
GT51 880225 1|Overhettn. skydd 1a=manuellt, 1b=automatisk, i serie  |ELFA
GT81 880600 1|Pafrysningsskydd  |TU-F-DT+J+-35C KEMA
K1 880302 1|Kontaktor C5-A30230A RELECO
K2 880302 1|Kontaktor C3-A30230A RELECO
K3 880302 1|Kontaktor C3-A30230A RELECO
MNO1 880331 1|Brytare PR12 BACO
MNO2 880333 1|Brytare PR 12 BACO
PK3 880450 1|Dérrbrytare M4N4NO OEM
R1 880400 1|Tidrela MCR1 CROUZET
RC1 880702 1|Reglercentral PULSER/D REGIN
GT1 880715 1| Tempgivare TGK-330 REGIN
S1 880901 1|Mandversakring Hallare BO341RD Sé&kring 10 A OEM
T11 880501 1|Transformator EAA-AXA-Vo300 TRANSFORM
T12 880501 1| Transformator EAA-AXA-Vo300 TRANSFORM
TBI 880716 1|Temp. instéllining TBI-30 REGIN
TF1 880101 1| Tilluftflakt DDM 9-7,300 NICOTRA
VRO1 880550 1|Hastigh. omk. 6-lages, 1103A8 BACO
VR02 880550 1|Hastigh. omk. 6-lages, 1103A9 BACO

15



STYRCENTRAL insida

Komponentplacering
ELMATNING
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MANOVERPANEL
BAKSIDA
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styrcentralens
gdngjérns-
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HOGER AGGREGATSIDA

TILLUFT FRANLUFT
ELVARME
REGLERING
RC1
INKOPPLING
ELMATNING
3~400V/10 A
112131415
LI 2|3 N +
MONTAGEPLAT

STYRUTRUSTNING

(bakom manéverpanel)
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MONTAGEPLAT
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MANOVERPANEL

Beskrivning

BwN =

® N o

Hastighetsreglering fér tilluftfldkten.
Hastighetsreglering fér frénluftflakten.
Huvudbrytare.

Vérmebrytare. Fér sténgning av eftervérmen.
Flaktarna gér.

Tidsautomatik med veckour. Se instruktion p&
instrumentpanelen.

. Manéversdkring 10 A,

Instdllning av tillufttemperaturen.

Temperaturinstélining fér stéingning av filluftflakten

vid avfrostning av véxlaren. Vid instélld temper-

atur vérms isen bort av fran luftvéirmen.
Fabriksinstalining -12°C. Placerad bakom manéverpane
len.

Dé&rrbrytare. Sténger aggregatet nér dérrarna

Sppnas.
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HUVUDBRYTAREN

TIDURET

MARKERING

DORRBRYTAREN

START |

START

KONTROLL

FLAKT
VARVTAL

DRIFTINSTRUKTIONER

Aggregatet ar forsett med en huvudbrytare. Huvudbrytaren startar
mandverkretsen.

| mand&verkretsen sitter tiduret som har batteribackup. Vid leverans
eller vid langt driftstopp kan batteriet i tiduret behéva strém ndgon
minut f6r att ladda upp och kunna starta.

Tiduret &r instllt frén fabrik fr att g& méndag till fredag, 06.00 -
18.00, men kan naturligtvis programmeras om enligt instruktioner fér
detta ldngre bak i kompendiet. Nér tiduret startar aggregatet gér det
igéng pa lagfart. Aggregatet styr till den instdllda hastigheten med
hiélp av nérvarogivarens styrning, se léngre fram i instruktionen.

N&r markeringen i évre hégra hérnet p& tiduret visar ON &r kopp-
lingsldget TILL. Markeringen OFF=FRAN. Genom att trycka p& A i
funktion AUTO kan man enkelt &ndra mellan till och frén. Ingen pro-
grammering blir férstérd av detta.

P& sargen runt instrumentpanelen sitter en dérrbrytare. Den stdnger
alla funktioner (utom klockan) nér dérrarna &ppnas. Detta &r en sdk-
erhet for att man inte skall skada sig pd flaktar eller elbatteri.

OBS! Vénta alltid en liten stund sedan dérrarna dppnats for aft flék-
tarna skall hinna stanna ordentligt innan &tgérder i aggregatet vidtas.

For aft kunna starta aggregatet krévs....

1. att stréom finns in i aggregatet. Kolla att den externa sékerhets
brytaren dr tillslagen (oftast sittande pé& véggen bredvid aggre-
gatet).

. att huvudstrémbrytaren p& panelen ér i lége “17”.

. att markeringen pé tiduret &r ON (TILL).

. att vredet for tilluftens varvial inte stér pé& 0.

. och att séikerhetsbrytaren (d&rrbrytaren) ér intryckt.

Uk wN

For att kontrollera att aggregatet startar fast dérrarna hélls éppna
kan man under iakttagande av stor forsiktighet som hastigast trycka
in dérrbrytaren fér hand. Dé skall efter ndgon sekund bada fléktarna
bérja att varva upp.

Normalt hélls dérrbrytaren intryckt av den sténgda dérren.

Flaktarnas varvtal kan regleras individuellt i 5 steg. Det gér att bal-
ansen pd ventilationen kan véljas beroende pé& de olika tryckfallen p&
tilluftsidan och frénluftsidan.

Ldnga kanaler och ménga béjar ger stort tryckfall och d& méste den
sidan kanske g& med ett hégre varvtal f&r att f& ett balanserat lufi-

fiéde. Hastigheten och dérmed luftflédet stélls in med de tv& vraden

-
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EFTERVARME

TEMPERATUR
INSTALLNING

FORREGLING

VARMEVAXLARE

NARVAROGIVARE

| aggregatet finns fére tilluftflakten ett viirmebatteri, som 1illfér vérme
ndr uteluften ér sé kall att inte véirmevéxlingen récker till.
CTervarmeparirerier Kan vara ror elvarme eller Tor varenvarme.vid
elvérme maste omkopplaren mérkt “varmebrytare” sté pé& lage “1”
fér att batteriet skall starta.

Vrider man termostatratten fér TILLUFTTEMPERATUR pé panelen till ett
vérde som &verskrider temperaturen p& den inbl&sta luften startar
eftervérmen. Den inbyggda automatiska regleringen f&rséker sedan
hélla den instéllda temperaturen pé tilluften.

En ldmplig temperatur pd tilluften om man anvander l&dgimpulsdon ér
ca 2-4 grader under rumstemperaturen. 18° C &r en bra generell
instdlining. D& “flyter” tilluften ut éver golvet och ventilerar hela rum-
met innan den vérms och stiger mot taket fér att sedan féras ut som
frénluft.

Frénluftfldkten och eftervérmen ar férreglad éver tilluftflikten. Det
betyder att om tilluftfléktens varvtalsvred st&r p& “0” s& startar inte
heller franluftfiékten och av stkerhetskél ej heller effervéirmen efter-
som denna ej f&r ndgon kylning.

Detta aggregat &r férsett med plattvérmevéxlare. Denna typ Gr att
foredra nar man vill ha ett funktionellt och driftsakert aggregat med
minimal 6verféring av lukter och partiklar mellan tilluften och frén-
luften.

Vérmevéxlaren har vid kall utetemperatur kontinuerligt en kall sida
och en varm sida. Det gér att vid l&g utetemperatur och hég fuktighet
inomhus utfaller kondens p& den kalla pléten. Den kondensen tas
normalt upp péd tilluftsidan och férangas i tilluften. Den tillférs dé fill-
baka i rummet igen.

Vid ytterligare kallare utetemperatur hinner inte kondensatet férédngas
i tilluften utan vérmevéxlaren fryser p&. En givare kénner av detta och
stannar momentant tilluftflékten for att l&ta den varma frénluften
varma bort isen. Ddrefter startar tilluftflakten automatiskt igen.

Vissa aggregat dr forsedda med en givare som registrerar vérmestrdl-
ningen frdn mdnniskor (och djur), en sk IR-detektor.

IR-detektorn kanner av éndringar p& vérmestr&lningen. Den ér passiv,
dvs den avger ingen egen strdlning utan sdker efter strélning i sitt
tackningsomréde.

Givaren som allts& kéinner av nér det blir nérvaro i rummet &r hér
kopplad sé& att aggregatet automatiskt skar sitt flsde fran lagfart till
den instéllda hastigheten pd instrumentpanelen nér ndgon kommer in
I rummet.

Nér lokalen témts pé& personer gér aggregatet instélld tid i négra
minuter p& den hégre hastigheten innan den automatiskt véxlar ned
till ldgfart igen. (Tiduret reglerar aggregatet mellan OFF, avsténgt
aggregat och ON, lagfartsdrift.)



OVERHETTNINGS-
SKYDD

EFTERBLASNING

ATERSTALLNING

For aggregat med ELEFTERVARME

Eftervarmningsbatteriet ér férsett med ett manuellt och ett automatiskt
éverhettningsskydd. Om elbatteriet skulle éverhettas s& I&ser Gverhett-
ningsskydden ut och bryter strommen till elbatteriet.

Frénluftficikten stannar medan tilluffléikten varvar upp till hégsta fart
for att kyla elbatteriet under den tid som dr instélld pd tidreldet.

Om &verhettning intréffar under normal drift med stéingda dérrar
skall aggregatet stoppas och serviceman kontaktas.

Oppnar man déremot dérrarna pd aggregatet samtidigt som tilluften
kallar p& elvéirme kan elbatteriet bli s& varmt att éverhettningsskyddet
|6ser ut. Det beror p& féljande:

Vid normaldrift stoppar tiduret aggregatet. D& stannar frénluftfldakten
och elvarmen bryts men tilluftflékten fortsétter att g& i ca 3-4 minuter
(beroende pa tidreldets instélining) for att kyla de varma elvérmes-
tavarna. Om man éppnar luckorna till aggregatet nér de ér i drift
méste av sakerhetsskél dérrbrytaren stoppa elvérmen och bada flék-
tarna. Det blir d& ingen efterblésning p& elvdrmestavarna och dessa
kan kénnas mycket varma trots att bdde vérmebrytaren coh tempera-
turinstéliningen star pé& noll.

Overhettningsskyddet kan hér 1&sa ut.

Elvérmestavarna som under driften har varit kylda av den kalla
uteluften kan tyckas bli varmare kontinuerligt fér att t om béria gléda
forsiktigt. Ingen eltillférsel till elbatteriet finns dock och elstavarna
svalnar strax igen.

Dessa egenskaper &r normala, men fér att undvika oro och utlést
verhettningsskydd bér man stéinga véirmen pé vérmebrytaren négra
minuter innan man &ppnar luckorna eller stéinga aggregatet pé&
tiduret s& att tidreldet far bestimma nar tilluftflékten skall stanna och
luckan kan &ppnas.

Om nu inte elvdrmen gér igdng nér man sténger dérrarna och star-
tar aggregatet, vilket alltsé kan hénda, speciellt vid kall véderlek,
méste man aterstélla det manuella &verhettningsskyddet. Det ér en
liten knapp som sitter direkt p& elbatteriets kopplingsdosa. Nér denna
tryckts in skall elbatteriet bli varmt om vérmebrytaren ér p&, tempera-
turregleringen kallar pé varme, tidur eller eventuell timer ér tillslagna,
tilluftfléiktens vred inte stér p& noll och dérrbrytaren halls intryckt.



Programmeringsmanual SC 18

1 = mandag
2 = tisdag
3 = onsdag
4 = torsdag
5 = fredag
6 = lordag
T = sbndag

| Installationsanvisning

OBS:Installation och montering bérutféras av
behbrig elektriker.

Anslut endast pa typskylten angivenspanning och
frekvens. Den hagintrigerade elektroniken i urenar val
skyddade for yttre stomingar. Vid besvarliga forhallan-
den ar det docksvart att helt skydda elektroniken for

Mode ? radering
Lasning eller radering av kopplingstid

== kanal EIN (till
= kanal AUS (fran)
| lage Auto kan manuell

stomningar.

ott: |nﬂdeta|dlspayen

mandvrering gbras med
fryck pa knapp A.

Mode &

Instalining/andring av datum och klockslag

Startlage: AUTO mode

2x Vi
&x o legpy ﬁ;fw
AU‘I’OPR: W
0K 1x
AT
2 4567
AUTO PR 74 SW
CL 1x Visar antalet
i L
J0PL 148
& »monn:@&w
1%
oD L.
AUT(:PR'?USM

Om CL trycks tva ganger nér antalet fria
minnresplatser visas i displayen, raderas allt.

Mode SIW
Radering av automatisk sommartidsomstalining

L Exempel: datum 01.02.2000; tid 14:00
| Knappfunktioner 'l] g
Men)] Val av programerings mode
|¢) AUTO 5 PR —? 5 &) = SIW — AUTO ... ATS PR S oW
[ CL] Radering av kopplingstider i mode: 0.K. 3x
PR; ? 0ch . * i ﬂ gnEL‘F}TE
[®] Andrar blinkande data i mode:
PR.{poch SW. TOPRTSTW
[0.K.] Bekraftar vald mode. 0.K. 2x
I mode PR och <3 o { o B
Laser 6nskad siffra (framat). B i ﬂ E s
Imode 7. ®
Visar nasta kopplingstid. AUTO PR 7 o0 AW
| mode S/W: 0K 1x
Oppnar val av minne, @ ix { = TInE
[«4] |mode PR och & i %
Tillbaka till 6nskad position (bakat). 2 .
| mode 7 ; AUTG PR 7 GF A
Visar féregaende kopplingstid. 0K 1x i
[A] Imode AUTO: * i M TINE
Manuell till eller fran-koppling. 0.K. 3x 2
| Programmeringsmode (MENY) | TCET S Sw
AUTO Visar klockslag, veckodag, och kopplingsstatus Mode PR

PR

SW

per kanal,

Manuell koppling med tryck pa A.
Programering av kopplingstider

Anvand knapp OK for aft lasa blinkande siffra,
for att angra tryck <t pil vanster.

Anvand knapp 4 for att andra blinkande data.
(Bekrafta sista programmeringen med OK)
Visar antalet fria minnesplatser

Visar kopplingstider

Andring av kopplingstider

Radering av enstaka eller all programering
Tryck pa OK (framét) eller <t (bakat) for vis-
ning

av kopplingstider.

Anvand # for andring av visad kopplingstid,
Tryck CL for att radera onskad kopplingstid.
Tryck CL tva ganger for att radera alla
kopplingstider.

Programering av aktuellt datum och klockslag
Anvand < och OK for att andra blinkande siffra.
Anvand @ for att ndra varde.

(Bekréfta sista instaliningen med OK, uret gar dé-
refter i mode AUTO).

Aktivering/Avaktivering av sommar / vinter-
tids- omstallning.

Anvand # for val av sommar / vintertidsom-
stallning ON eller OFF.

(Bekrafta instaliningen med OK, uret gar déref-
ter i mode AUTO).

Programmering av dag eller veckoprogram

Programeringsanmarkning

Vid leverans &r uret férprogramerad med rétt tid
och datum, sommartidsomstélining &r &ven
aktiverad.

Uret kan &ven programeras utan mandverspanning.
Tryck pa OK, displayen tands och uret &r klart for
programmering.

Programmering sker steg for steg Parametramas

varden dndras med tryck pa knapp . Ga framat resp.

bakat i programmet med knapp OK och .

Olika majlighter:
1.Endag  2.Flera

dagar

Exempel: tisdag(2joch torsdag(4)till séndag(7)

1 for mode Auto.

AUTOPR 7 o) &/

Kopplingstid:19:00, kanal ON
Startlage fran AUTO mode
S
0K 1x
1234382
AUTO PR 7 40 5A
* 1x
0.K. 2x
1234567
LI L L L L) -
AUTO PR 7 ) BW
* X
0K 1x
1334 567
AUTO PR 7 ) 5w
0K 4x
* ix : s
1234567
- - -
AUTO PR 7 0 B
0K 1x "
& 9x i
1234281 &
ALTO PR I B
0.K. 3x P
* 1 ST
R RITHES At
1234567
T |
AUTO PR 7 &) SAW
OK. 1x
1234567
- - -

W

Fortsatt att programmera kopplingstider eller tryck

Montageanvisning

Vid leverans ar alltid sommartidsomstaliningen aktiverad.
Startlage: AUTO mode

@4?( [N}
0.K. 1x Ly
«
AUTE PR 7 5 S
® X
OoFF
'3
AUTO PR 7 L) S
0K 1x = SW-
4 ﬂ omstalinin-
Moo |
L) raderad
AUTO PR 7 4 S

Sommartidsomstaliningen utfdres enligt
nu géllande reglaer for Europa.

Start:  Sista sbndagen i mars

Slut:  Sista séndagen | oktober

Bottenmontage
(DIN skena)

Urets baksida

Vaggmontage
(Tillbehdr: Normkapsling)

| -

Reset

Tryck pa den férsankta punkten mellan knapp <€ och
CL. Datum, klockslag och microprossesor nollstalls.

AUTO PR 730 8w
Mode &) véljs automatiskt, datum och, tid maste
programmeras om panytt.

Sc1amisioToz

miiller
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DRIFT OCH SKOTSEL

Allmant

Rumsaggregatet KUBEN kréver ingen speciell skétsel,
férutom filterbyte och rengéring med jémna intervaller.

Om inte detta sker blir filtren igensatta och luftméngderna
reducerade. Nya filter kan bestdllas hos leverantéren eller

hos Kuben Ventilation. Se adress och telefon pé sid 2.

Elektrofiltret byts inte, utan med rétt skétsel har det
samma livsldngd som aggregatet i &vrigt. Rengéring ska
daremot ske med j@mna intervaller fér att effektiviteten
ska hallas p& den mycket héga nivé som filtret Gr kon-
struerat far.

Genom att skéta filtrena rutinmdssigt kommer hela venti-
lationsaggregatet att héllas rent, vilket i hégsta grad
péverkar det goda inomhusklimatet. Driftséikerheten ékar
och livslangden blir léngre med relativt sma insatser.

Oppning av aggregatet

Aggregatets front bestar av tvé luckor, en mindre och en
stérre. Bakom den mindre finns aggregatets manéver-
panel och elektronik. Bakom den stérre finns den utdrag-
bara vérmevéxlarkassetten med sina tvé planfilter, el-
eftervérmaren med éverhettningssskyddets &terstall-
ningsknapp samt de tvé fléktarna, éven dessa utdrag-
bara.

1. Oppna luckorna genom att lossa l&sskruvarna
med en bred mejsel eller liknande.

2. Om aggregatet dr utrustat med elekirofilter: Peta
till elektrofiltrets lameller férsiktigt med exempelvis
en skruvmeijsel fér att leda bort eventuell kvar-
liggande laddning. Den é&r ofarlig men kan éver-
raska om elektrofiltret berérs med handen.

3. Sl& av strémbrytaren fér vérmen.

4. Nar flaktarna tystnat, sténg av huvudbrytaten.

Filter

Aggregatet dr forsett med ett pésfilter (F4) pé uteluft-
sidan fér att skilja av stora partiklar och for att hélla
varmevéxlarpaketet och flaktarna rena.

Aggregatet dr ocksd forsett med ett pésfilter (F4) pé& frén-
luften fér att hélla vérmevéxlarpaketets korsande luft-
strom ren.

Dessa filter bytes med j@mn intervall, ca 4 ggr per é&r. Vid
smutsig uteluft eller under pollentider kan filtrena behéva
bytas oftare.

Byte av uteluftfilter

1. Dra ufelufffiltret rakt ut. Var beredd pé en smutsig
ovansida.

2. Kontrollera pé&sarnas insida. Filiret behéver
bytas vid smutsig insida eller minst var 3:e
ménad.

3. Skjut tillbaka ett nytt filter.
Byte av frénluftfilter

1. Dra frénluftfiltret rakt ut. Var beredd pé en smutsig
ovansida.

2. Ta ur det smutsiga filtret férsiktigt fér att undvika
smutsspridning. Filtret kan vara mycket dammigt.

3. Kontrollera pé&sarnas insida. Filtret behéver
bytas vid smutsig insida eller minst var 3:e
manad.

4. Skjut fillbaka eft nytt filter.
Tilluftfilter

Tilluftfiltret bakom den nedre luckan ér eft pasfilter i klass
F7 med en mycket stor filteryta. Det &r ett engéngsfilter
och bytes normaltl géng per é&r.
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Varmevaxlarkassetten

Om férfilirena byts innan de blivit s& smutsiga att de bér-
iat sléppa igenom smuts kommer vérmevaxlar-paketet att
hallas rent léng tid och véarmedver-

féringen blir maximal.

Varmevdéxlarens igensattning bér @ndé kontrolleras en
géng per &r i samband med négot filterbyte. Ar den
smutsig bor den rengéras fér basta ekonomi.

1. Dra vérmevéxlarpaketet rakt ut. Inga fasten
héller fast.

2. Spola med varmt vatten vid dammig véxlare.

3. Ar véxlarpaketet mycket smutsigt eller fett bor
det laggas i blét i varmt vatten med Kubens
rengéringsvdtska i ca 15 min.

4. Spola rent med vatten.

5. Atermontera paketet.

Rengéring av flaktar
1. Lossa lasskruven i éverkanten pé flgktens flans.
2. Lossa flaktens elkontakt med dess snabbkoppling.

3. Vid franluftflakten demonteras l&sstaget till
dérren.

4. Dra ddarefter flaktarna rakt ut.

5. Rengér flaktarna med en mjuk borste om de
ar dammiga. Vid fet beléggning pé flakthjulen
kan de rengdras med en trasa och lampligt
|&sningsmedel.

6. Atermontera i motsatt ordning.

Start av aggregatet och
sténgning av aggregatluckan

1. Kontrollera att temperaturinstéliningen till efter-

vérmen &r ca 2-5 grader under rumstemperat-
uren.

2. Starta aggregatet med huvudbrytaren.

3. Starta eftervérmen genom att vrida vérme-

brytaren till 1.
4. Valj flakthastighet med flakthastighetsreglagen.

DRIFTSTORNINGAR, ELEFTERVARME

SYMPTOM KONTROLLERA OM

Aggregatet
startar infe

- séikringarna i elcentralen ar hela.

- strém finns in | aggregatet.
Kolla att den externa sdkerhets
brytaren ér fillslagen (oftast sit-
tande pé& vaggen bredvid aggre-
gatet).

- alla brytare ér tillslagna

Det bléaser for kallt - varmebrytaren ér fillslagen.
- alla temperaturinstéliningar ar rétt
instéllda.
- §verhettningsskyddet har 18st ut.
terstdll genom att trycka in knap-
pen pd batteriet.

- flaktvarvtalet &r ratt installt. Justera
p& mandverpanelen.

- filtrena &r igensatta.

- vérmevéxlarpaketet ar igensatt.

Ventilationen
ar for dalig

Larmlampan fér

- elektrofiltret behéver rengéras. Fol|
elektrofiltret blinkar

instruktionerna for elektrofiltrets

rengoring.
Rumstemperaturen - filtrena @r igensatta. Byt filter enligt
ar for hog instruktionen.

- temperaturen &r rétt instélld, prova
med att stdlla ned négot fér att
kyla med uteluft (speciellt som-
martid).
- luftfladet ar for lagt. Oka flaktvary
talet ndgot.

DRIFTSTORNINGAR FOR VATTENVARME
SYMPTOM KONTROLLERA OM

Aggregatet
startar inte

- sékringarna i elcentralen &r hela.

- strém finns in | aggregatet.
Kolla att den externa sdkerhets
brytaren ér fillslagen (oftast sit-
tande pé& viggen bredvid aggre-
gatet).

- alla brytare ér tillslagna

- frysskyddet har I8st ut. Aterstdll
genom att trycka in ALARM-knap
pen pé regulatorn.

Det bléser fér kallt - alla temperaturinstallningar dr ratt

instéllda.

Ventilationen
ar for délig

- flaktvarvtalet @r rétt installt.
Justera p& manéverpanelen,

- filtrena &r igensatta.

- varmevéxlarpaketet &r igensatt,

Larmlampan fér

Y - elektrofiltret ér smutsigt.
elektrofiltret blinkar

Folj instruktionerna fér elektrofiltrets

rengéring.
Rumstemperaturen - filtrena @r smutsiga. Byt filter enligt
ar for hég instruktionen.

- temperaturen ér rétt instélld, prova
med att stélla ned né&got fér att
kyla med uteluft (speciellt sommar-
tid).
- luftflodet ar for lagt.
Oka flaktvarvialet n&got.
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GARANTIBEVIS

Kundens namn och adress

Vi lamnar garanti pa foljande produkter enligt
nedan angivna garantibestimmelser.
Garantibeviset dr en vdardehandling att bifogas
vid ev. garantiservice/reklamation.

Garantin avser

X! Produktgaranti .....]..... &r X Funktionsgaranti .....2..... ar
Artikel/modell/ritning el. dyl. Fabrikat/typ

Ventilationsaggregat

1 st Kuben 650KL , 4 kW

Forsialjningsdatum Forsiljningsstille Pris Ovrigt

Vassbo, Falun Se order 1202

Garantibestimmelser

PRODUKTGARANT]

Garantin omfattar alla pd ovan angivna produkter forekommande fel, som kan hinforas till fabrikation. Garantin giller endast
produkter, saledes e skada som ev felaktig produkt kan ha vallat. Garantin omfattar ej skador som orsakats av felaktig cller ovarsam
behandling, genom obehdrigt ingrepp eller genom olyckshindelse.

Garantin innebér att produkten utan kostnad for koparen repareras. Produkten skall i garantifall inséndas till oss eller i fore-
kommande fall férsiljningsstillet. Ev fraktkostnad bekostas av kunden.

Kunden skall ocksa bira kostnaderna fér demontering av defekt del och montering av ny eller reparerad del nér dessa atgérder kan

foretas utan sérskild sakkunskap, dvs nér besdk av montdr inte dr nodvéndigt. Tillkallas séljarens montdrer i denna situation kommer

kostnaderna for det onddiga montdrsbesoket att fa biras av kunden. Kostnaden debiteras ocksd om montor tillkallas utan att fel har
uppstatt.

FUNKTIONSGARANTI

Garantin omfattar pd angiven ritning/ritningsdel férekommande funktionsfel, som kan hinforas till ritningsfel, konstruktionsfel eller
injustering/igdngkorningsfel. Garantin giéller dven om inte vid konstruktionstillfallet gillande normer har beaktats.

Garantin giller ej tillimpliga delar som har blivit utsatta fér dverkan, skada eller ovarsam behandling, genom obehorigt ingrepp eller
omjustering av luftfléden el. dyl. Garantin giller ej om anlidggning i ndgon del byggs om, demonteras eller byts ut. Garantin forut-
sétter att service-, filterbyten, rengéring mm. sker enligt foreskrivet serviceintervall,

Garantin innebdr att anldggningen konstrueras om, justeras och atgirdas, utan kostnad for kunden, for att aterfa rdtt funktion enl.
uppgorelse, praxis eller normer gillande vid konstruktionstillfillet.

Skulle tvist om garantins tillimplighet uppsta och denna icke loses av parterna sjdlva kan drendet gverlimnas till Allménna
Reklamationsndamnden.

Ankomstdatum | Garanti Servicedatum | Augirder/fel Signatur

e[ I -

[J5 [N |

(JJa  [INej |

Ja _Nej
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@ KUBEN
VENTILATION

Forsékran om dverensstdimmelse f6r maskiner
Enligt AFS 1994:48 (=Sveriges implementering av EGs Maskindirektiv 89/392/EEC inklusive tillégg).

Tillverkare:  KUBEN VENTILATION
Vassbo 14
791 93 FALUN
Tfn: 0243-22 31 15

Forsakrar harmed att Ventilationsaggregat Kuben 650 KL art nr. 850017 serienr. 04120201 ér
tillverkad i 6verensstémmelse med Arbetarskyddstyrelsens kungérelse AFS 1994:48 (vilke 1t
motsvarar EGs Maskindirektiv 89/392/EEC kompletterat med direktiven 91/368/EEC,
93/44/EEC och 93/68/EEC om andring av Direktiv 89/392/EEC) med féreskrifter om maskiner
och vissa andra tekniska anordningar, med sérskilda hénvisningar till kungérelsens Bilaga 2 om
grundlaggande halso- och sékerhetskrav pé& konstruktion och tillverkning av maskiner.

Dessutom dr maskinen tillverkad enligt EMC-direktiv (89/336/EEC och 92/31/EEC) och LVD,
73/23/EEC. L&gspanningsdirektivet.

Vi har en tillverkningskontroll som garanterar att den fillverkade produkten éverensstammer med
den tekniska dokumentationen.

Som tillverkare, férsékrar vi aft angiven utrustning &verensstémmer med kraven i Direktiven
angivna ovan.

Falun 041014

KUBEN VENTILATION
Vassbo 14, 791 93 FALUN, Tfn: 0243-22 31 15, Fax: 0243-22 31 51
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